CONEXIONADO DP_:o MODULO ALZA CRISTALES
MLV-190 PLIP 3933

I
Tecnologia de Avanzada

GRIS DOS VIDRIOS ONE TOUCH
GRIS/BLANCO
FUNCIONES
ROJO/BLANCO
[VER NOTA} . . . : .
AZUL « Cierra los vidrios al activar la alarma o al presionar la LLAVE PLIP del vehiculo.
« Transforma en “ONE TOUCH?” las teclas de los dos vidrios.
AZUL/BLANCO ) L. . . i, .
+ Configuracién Inteligente para motores que trabajan por +Positivo o -Negativo.
+ Temporizacion de las teclas de alza cristales. Al retirar el contacto los alza cristales
AMARILLG seguirdan funcionando durante una hora o dos minutos si es abierta la puerta del
conductor.
AMARRILLO/BLANCO + Abre los vidrios con la salida auxiliar de la alarma.
ROJO/BLANCO 8 . Degcompresién. altgrpada de los vidrios de~lanteros.
|VER NOTA '| = + Salida para subir vidrios con teclas por sefial (Cable Blanco/Negro).
SUBE VERDE m
D VERDE/BLANCO g CONEXIONADO DEL TEMPORIZADOR
.—. NEGRO/AZUL ]
= SUBE ALARMA (-) N ATENCION: Teclas con descanso por negativoo
' NARANJA o * | descanso mixto conexién obligatoria
= NO CONECTAR S
> AUMENTAC\ON DE LAS TECLAS AC
% PULSADOR DE PUERTA (-) VERDERIEGHS n CHED
VERDE/ROJO i
LUZ DE GIRO (+) CABLE BLANCO CABLE VIOLETA
AMARILLO/ROJO
MOTOR TRABA (+)
BLANCO/NEGRO CONFIGURACION DE JUMPER
E SALIDA INTELIGENTE (-)
. VIOLETA s
4 . ACC (+) JUMPER CERRADO ABIERTO
BLANCO
B SALIDA TEMPORIZADOR (+) ]
0 NEGRO
s NEGATIVO BATERIA (-
SN ROJO 2 Salida para teclas Salida para motores
POSITIVO BATERIA (+) por sefial (Blanco/Negro) por corriente
3 Dos vidrios Cuatro Vidrios
4 Subida con PLIP Vehiculo Subida con alarma
NOTA: N
Cables Rojo/Blanco conectar a +Positivo si el descanso de las teclas es por — Negativo. SUBIDA DE LOS VIDRIOS CON EL PLIP DEL VEHICULO: Para esta funcidon es

Conectar a - Negativo si el descanso de las teclas es por + Positivo. necesario conectar el cable Verde/Rojo a las luces de giro y el cable Amarrillo/Rojo al

+Positivo traba de los motores del cierre centralizado. El vehiculo al presionar el PLIP del
control remoto ademas de trabar las puertas debe hacer destellos de luces de giro.
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CUATRO VIDRIOS ONE TOUCH PARA SUBIR

FUNCIONES

« Cierra los vidrios al activar la alarma o al presionar la LLAVE PLIP del vehiculo.

+ Transforma en “ONE TOUCH?” las cuatro teclas para subir los cuatro vidrios.

+ Configuracion Inteligente para motores que trabajan por +Positivo o -Negativo.

- Temporizacion de las teclas de alza cristales. Al retirar el contacto los alza cristales
seguiran funcionando durante una hora o dos minutos si es abierta la puerta del
conductor.

+ Salida para subir vidrios con teclas por sefal (Cable Blanco/Negro).

CONEXIONADO DEL TEMPORIZADOR

Teclas con descanso por negativoo ]
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ALIMENTACION DE LAS TECLAS ACC
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v, CABLE BLANCO CABLE VIOLETA

&

CONFIGURACION DE JUMPER

JUMPER CERRADO ABIERTO

1 —— -

2 Salida para teclas
por sefal (Blanco/Negro)

Salida para motores
por corriente

3 Dos vidrios Cuatro Vidrios

Cables Rojo/Blanco conectar a +Positivo si el descanso de las teclas es por — Negativo.

Conectar a — Negativo si el descanso de las teclas es por + Positivo.

4 Subida con PLIP Vehiculo Subida con alarma

SUBIDA DE LOS VIDRIOS CON EL PLIP DEL VEHICULO: Para esta funcion es
necesario conectar el cable Verde/Rojo a las luces de giro y el cable Amarrillo/Rojo al
+Positivo traba de los motores del cierre centralizado. El vehiculo al presionar el PLIP del
control remoto ademas de trabar las puertas debe hacer destellos de luces de giro.




